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#330 SUPER STEERING är en Super Hi-Performance olja för 
styrservo i tävlingsbruk. Med maximal skumningsresistens, 
stabilitet och reducerad oljetemperatur. Säkerställer kontrollerad 
styrning i de mest extrema förhållanden och komplexa styrsystem.

FÖR HÖG SÄKERHET
Super Steering är en styrväxelolja 
för bilar i tävlingsbruk. 

ORSAK TILL INSTABILITET
Vid snabba, kontinuerliga flödes-
växlingar med traditionella oljor 
skapas hög temperatur, skumning
och gasbubblor i oljan gör 
styrningen svampig och instabil
under tuffa körförhållanden.

SKUMNINGSRESISTENT
Super Steering överför flödes-
momentet stabilt och homogent 
utan skumning och gasbubblor  
med reducerad oljetemperatur.
Styrningen förblir kontrollerad och 
säker under de mest påfrestande 
och snabba manövrarna under  
lång tid. 

LÅG FRIKTION
Innehåller friktionsreducerande 
ämnen av Penetro® och  Micron 
Moly® som behandlar metallytor 
med en mycket stark smörjfilm 
med ultralåg friktion. 
Egenskaper som normalt inte 
behövs i ett styrsystem, men är 
tillsatt i denna produkt för att  
ytterligare reducera oljetemperatur.

  

FÖRDELAR
• Skumningsresistent
• Förhindrar gasblåsor / kavitation
• Lägre oljetemperatur i hård drift
• Överlägsen pumbarhet -61 °C
• Ultralåg friktionskoefficient
• Exceptionellt låg volatilitets- 

egenskaper
• Brett temperaturområde
• Exceptionell motståndskraft  

mot termisk nedbrytning 
• Exceptionell oxidations- och  

termisk stabilitet
• Kompatibilitet med alla   

elastomerer och material
• Underhåller tätningar och 

förhindrar oljeläckage
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Färg :
SAE :

Viskositet 40 °C :
100 °C :

Flyttemp :
Index :

Basolja :
Flampunkt :

Skumningstest I :
II :

III :
IV :  

Förpackning :
Art.nr :
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