
270 TITAN AX ett "High Performance" aluminiumkomplexfett 
förstärkt med titandioxid. Den smidiga krämiga koncistensen är 
resistent mot: Vatteninträngning, saltvatten, oxidation, korrosion, 
alkalier och  syror. Den mycket höga skjuvstabiliteten gör att 
fettkonsistensen förblir oförändrad även i tuffa förhållanden.  
Optimal i centrala smörjsystem med långa ledningar. 

FÖRSTÄRKT MED TITANDIOXID
Titan AX är ett högpresterande fett
som är förstärkt med bl.a Titandioxid. 
Den utmärkt vidhäftningen, vatten-
resistensen och termiska stabiliteten 
ger ett starkt skydd vilket förlänger 
livslängden och smörjintervallen.

STABIL KONSISTENS
Vid hård kontinuerlig bearbetning i   
drift förblir fettkonsistensen nästan 
oförändrad p.g.a hög skjuvstabilitet. 
Titan AX är optimal i centrala smörj-
system med långa rörledningar.

STABILT SKYDD I VATTEN
Ett specialfett för smörjpunkter på 
fordon, entreprenad- och jordbruks-
utrustning samt industriella system.
Den mycket hög resistensen mot 
vatteninträngning skyddar mot 
saltvatten, alkalier och syror vilket 
ger högt komponentskydd i våta 
miljöer och i vattenkonstruktion i 
temperaturer mellan -30 till +190°C.

SKYDDAR UNDER LÅNG TID
Titan AX ger ett mycket högt skydd 
mot oxidation och korrosion vilket 
ger längre smörjintervall. Utmärkt 
även vid engångssmörjningar. 

FÖRDELAR
• Brett temperaturområde
• Tryckförstärkt 
• Hög vattenresistens  
• Hög resistens mot vatteninträngning

• Skjuv- och mekanisk stabilitet
• Låg till obefintlig oljeseparation
• Utmärkt för vibrationer
• Mycket god pumpbarhet
• Kraftigt korrosionsskydd 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kul-, rullager och bussningar
• För bruk i våta miljöer
• Fordonslager
• Entreprenad- och    

jordbruksutrustning
• Centrala smörjsystem
• Växelfett för handverktyg
• Betongindustri och utrustning
• Båtar
• Reningsverk för avloppsvatten
• Gruvmaskiner och krossverk

UPPFYLLER
• DIN 51825 - KP 1 R-30
• ISO 6743-9 L-XCGHB1

Vitt
#1,5
220 cSt
Aluminiumkomplex
Mineral
+250 °C
> 320 kg
-35 °C - +190 °C
50 kg, 18 kg,  
400 g patron
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Färg :
NLGI :

Viskositet 40 °C :
Förtjockare :

Basolja :
Droppunkt:

Four ball test :
Arbetstemp :
Förpackning :
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